
Typ Piktogram Zastosowanie Barwa Połączenia 
gwintowe do

Lepkość w +25°C, 
Brookfield

Maksymalna 
szczelina 

(mm)

Moment 
zrywający 

(gwint) (Nm)

Dalszy moment 
obrotowy 

Nm (gwint*)

Wytrzymałość 
na ścinanie**
Nmm² / (psi)
(DIN 54452)

Wytrzymałość 
wstępna w 

temperaturze 
pokojowej (min)

Wytrzymałość 
końcowa w 

temperaturze 
pokojowej (h)

Odporność 
termiczna

°C / (°F)

* wartości wytrzymałości dla śruby M10, jakość     
  8.8, wysokość nakrętki 0,8d  
 
**wytrzymałość na ścinanie dla części cylin- 
   drycznych o średnicy 13 mm, tolerancja (D-d) 
   = 0,05 mm, l/d= 0,88 

Zabezpieczanie
śrub
 
• śruby i nakrętki

•	szpilki i gwinty 
	 nieprzelotowe

AN 301-43 Zabezpieczanie śrub, atest DVGW²/
NSF, podwyższona lepkość, średnia 
wytrzymałość, demontowalny

niebieski M 36 2.000 - 8.000 mPa·s 0,25 18 - 22 9 - 11 10 - 13
(1.450 - 1.885) 5 -15 1 - 3 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 301-70 Zabezpieczanie śrub, atest NSF, średnia 
lepkość, wysoka wytrzymałość,
trudno demontowalny

zielony M 25 500 - 900 mPa·s 0,15 25 - 35 40 - 50 14 - 20
(2.030 - 2.900) 5 - 15 5 - 10 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 302-21 Zabezpieczanie śrub,
niska lepkość, niska wytrzymałość, 
łatwo demontowalny

fioletowy M 12 125 mPa·s 0,10 7 - 10 3 - 6 4 - 7
(580 - 1.015) 10 - 20 3 - 6 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 302-22 Zabezpieczanie śrub, atest DVGW²,
średnia lepkość, niska wytrzymałość,
łatwo demontowalny

purpurowy M 36 1.000 mPa·s 0,20 4 - 8 2 - 4 3 - 5
(435 - 725) 10 - 20 3 - 6 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 302-40 Zabezpieczanie śrub, atest DVGW²,
średnia lepkość, średnia wytrzymałość,
demontowalny

transparentny M 20 R ¾“ 600 mPa·s 0,15 12 - 16 18 - 24 8 - 12
(1.160 - 1.740) 10 - 20 3 - 6 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 302-41 Zabezpieczanie śrub,
niska lepkość, średnia wytrzymałość,
demontowalny

niebieski M 12 125 mPa·s 0,10 10 - 15 12 - 16 8 - 12
(1.160 - 1.740) 10 - 20 ca. 3 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 302-42 Zabezpieczanie śrub, średnia lepkość
średnia wytrzymałość, demontowalny niebieski M 36 1.000 mPa·s 0,20 14 - 18 5 - 8 8 - 12

(1.160 - 1.740) 10 - 20 3 - 6 -60 do +150
 (-76 do + 302)

AN 302-43 Zabezpieczanie śrub, atest DVGW²,
podwyższona lepkość, średnia 
wytrzymałość, demontowalny

niebieski M 36 2.000 - 7.000 mPa·s 0,25 17 - 22 8 - 12 9 - 13
(1.305 - 1.885) 10 - 20 1 - 3 -60 do +200

 (-76 do + 392)

AN 302-44 Zabezpieczanie śrub, atest DVGW²,
podwyższona lepkość, średnia 
wytrzymałość, demontowalny

niebieski M 36 3.000 - 8.000 mPa·s 0,25 8 - 12 5 - 8 9 - 13
(1.305 - 1.885) 20 - 40 4 - 8 -60 do +200

 (-76 do + 392)

AN 302-50 Zabezpieczanie śrub, średnia lepkość,
wysoka wytrzymałość, trudno
demontowalny

transparentny M 20 R ¾“- 500 mPa·s 0,15 30 - 35 55 - 70 25 - 35
(3.625 - 5.075) 2 - 5 2 - 4 -60 do +175

 (-76 do + 347)

AN 302-60 Zabezpieczanie śrub, materiały 
pasywne, średnia lepkość, wysoka 
wytrzymałość, trudno demontowalny

zielony M 20 R ¾“ 700 - 1.000 mPa·s 0,15 30 - 35 55 - 70 25 - 35
(3.625 - 5.075) 2 - 5 2 - 4 -60 do +200

 (-76 do + 392)

AN 302-62 Zabezpieczanie śrub, podwyższona 
lepkość, wysoka wytrzymałość,
trudno demontowalny

czerwony M 36 1.500 - 6.500 mPa·s 0,25 20 - 25 40 - 55 10 - 15
(1.450 - 2.175) 10 - 20 3 - 6 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 302-70 Zabezpieczanie śrub i szpilek, atest 
DVGW ², średnia lepkość, wysoka 
wytrzymałość, trudno demontowalny

zielony M 20 R ¾“ 500 mPa·s 0,15 28 - 35 50 - 65 15 - 20
(2.175 - 2.900) 10 - 20 3 - 6 -60 do +200

 (-76 do + 392)

AN 302-71 Zabezpieczanie śrub i szpilek, średnia 
lepkość, wysoka wytrzymałość,
trudno demontowalny

czerwony M 20 R ¾“ 500 mPa·s 0,15 28 - 35 50 - 65 15 - 20
(2.175 - 2.900) 10 - 20 3 - 6 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 302-72 Zabezpieczanie śrub i szpilek, atest 
DVGW ², podwyższona lepkość,
wysoka wytrzymałość,
trudno demontowalny

czerwony M 56 R ½“ 6.000 - 15.000 mPa·s 0,30 20 - 30 40 - 75 10 - 15
(1.450 - 2.175) 20 - 40 5 - 10 -60 do +230

 (-76 do + 446)

AN 302-90 Zabezpieczanie śrub pomontażowe 
atest AGA (4), niska lepkość,
wysoka wytrzymałość,
trudno demontowalny

zielony M 5 kapillar 10 - 20 mPa·s 0,07 15 - 25 30 - 40 8 - 12
(1.160 - 1.740) 5 - 20 ca. 3 -60 do +150

 (-76 do + 302)

Uszczelnianie rur
i gwintów 
 
• gwintowane łączniki

•	 systemy hydrauliczne
	 i pneumatyczne

•	układy chłodzenia
	 i sprężania

AN 301-65 Uszczelnianie kołnierzy i rur (z PTFE), 
atest DVGW²/NSF, wysoka lepkość
niska wytrzymałość, atwo demontowalny

biały M 80 R 3‘‘ 180.000 - 300.000 0,50 4 - 8 1 - 3 2 - 6
(290 - 870) 10 - 20 24 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 301-72 Uszczelnianie kołnierzy i rur (z PTFE), 
atest DVGW²/NSF, podwyższona 
lepkość, średnia wytrzymałość,
demontowalny

biały M 80 R 3‘‘ 15.000 - 60.000 mPa·s 0,30 5 - 10 4 - 6 5 - 7
(725 - 1.015) 15 - 30 6 - 12 -60 do +200

 (-76 do + 392)

AN 302-25 Uszczelnianie rur i złączy, wysoka 
lepkość, niska wytrzymałość,
łatwo demontowalny

brązowy M 80 R 3“ 6.000 - 30.000 mPa·s 0,30 5 - 8 2 - 4 3 - 5
(435 - 725) 15 - 30 3 - 6 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 302-45
Uszczelnianie rur i złączy, atest 
DVGW², wysoka lepkość
średnia wytrzymałość
demontowalny

niebieski M 80 R 3“ 6.000 - 30.000 mPa·s 0,30 10 - 15 12 - 18 8 - 12
(1.160 - 1.740) 15 - 30 3 - 6 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 302-75 Uszczelnianie rur i złączy, BAM3,
wysoka lepkość, wysoka wytrzymałość,
trudno demontowalny

zielony M 80 R 3“ 14.000 - 24.000 mPa·s 0,30 40 - 50 40 - 50 15 - 25
(2.175 - 3.625) 15 - 30 3 - 6 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 302-77 Uszczelnianie rur i złączy, 
podwyższona lepkość, wysoka 
wytrzymałość, trudno demontowalny

czerwony M 36 6.000 mPa·s 0,25 30 - 40 10 - 15 35 - 45
(5.075 - 6.525) 40 - 60 6 - 12 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 302-80 Uszczelnianie rur i złączy, materiały 
pasywne, podwyższona lepkość,
wysoka wytrzymałość, trudno
demontowalny

zielony M 36 3.000 - 6.000 mPa·s 0,20 35 - 45 50 - 70 20 - 30
(2.900 - 4.350) 2 - 5 2 - 4 -60 do +200

 (-76 do + 392)

AN 305-11 Uszczelnianie rur i złączy, atest 
DVGW², podwyższona lepkość,
średnia wytrzymałość, demontowalny

biały M 80 R 3“ 17.000 - 50.000 mPa·s 0,40 7 - 10 2 - 4 4 - 6
(580 - 870) 20 - 40 5 - 10 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 305-42
Uszczelnianie układów hydraulicznych 
i pneumatycznych, atest DVGW², 
średnia lepkość, średnia wytrzymałość
demontowalny

brązowy M 20 R ¾“ 500 mPa·s 0,15 12 - 15 18 - 22 8 - 12
(1.160 - 1.740) 10 - 20 2 - 4 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 305-67 Uszczelnianie rur i kołnierzy (z PTFE), 
wysoka lepkość, niska wytrzymałość,
łatwo demontowalny

biały M 80 R 3“ 170.000 - 410.000 0,50 3 - 5 2 - 4 6 - 8
(870 - 1.160) 120 - 240 24 - 72 -50 do +175

 (-58 do + 347)

AN 305-72
Uszczelnianie rur i kołnierzy (z PTFE), 
atest do wody pitnej, DVGW2, AGA4,
wysoka lepkość, średnia wytrzymałość
demontowalny

biały M 80 R 3“ 17.000 - 50.000 mPa·s 0,40 7 - 10  2 - 4 4 - 6
(580 - 870) 20 - 40 5 - 10 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 305-77
Uszczelnianie rur i złączy, atest do 
wody pitnej, DVGW2/AGA4, BAM3,
wysoka lepkość, średnia wytrzymałość
demontowalny

żółty M 80 R 3“ 24.000 - 70.000 mPa·s 0,50 18 - 22 10 - 14 6 - 13
(870 - 1.885) 15 - 30 1 - 3 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 305-78
Uszczelnianie rur i złączy, materiały
pasywne, atesty do wody pitnej i 
DVGW2, wysoka lepkość, średnia 
wytrzymałość, demontowalny

żółty M 80 R 3“ 50.000 - 80.000 mPa·s 0,50 11 - 16*2 4 - 7*2 6 - 13
(870 - 1.885) 25 - 50*2 4 - 8 *2 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 305-86 Uszczelnianie rur, bardzo mocny, 
podwyższona lepkość, wysoka 
wytrzymałość, trudno demontowalny

czerwony M 56 R 2“ 6.000 - 7.000 mPa·s 0,30 15 - 30 25 - 45 10 - 20
(1.450 - 2.900) 60 - 90 12 - 24 -60 do +150

 (-76 do + 302)

Montaż elementów
współosiowych

•	wały i piasty

•	 sprzęgła, bloki i łożyska

•	podzespoły cylindryczne 
	 pasowane luźno,
	 ciasno i skurczowo

AN 301-38 Montaż łożysk i tulei, atest do wody 
pitnej, średnia lepkość, wysoka 
wytrzymałość, trudno demontowalny

zielony M 36 2.000 - 3.000 mPa·s 0,20 30 - 40 45 - 60 20 - 25
(2.900 - 3.625) ca. 5 2 - 4 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 301-48
Montaż łożysk i tulei, atesty do wody 
pitnej i DVGW2, średnia lepkość
wysoka wytrzymałość, trudno 
demontowalny

zielony M 20 R ¾“ 450 - 650 mPa·s 0,15 25 - 30 40 - 55 25- 30
(3.625 - 4.350) 2 - 6 2 - 4 -60 do +175

 (-76 do + 347)

AN 306-00 Montaż łożysk i tulei, średnia lepkość,
wysoka wytrzymałość, trudno
demontowalny

transparentny M 20 R ¾“ 500 mPa·s 0,15 30 - 35 55 - 70 25 - 35
(3.625 - 5.075) 2 - 5 2 - 4 -60 do +175

 (-76 do + 347)

AN 306-01 Montaż łożysk i tulei, niska lepkość,
wysoka wytrzymałość, trudno 
demontowalny

zielony M 12 125 mPa·s 0,10 25 - 30 50 - 60 15 - 18
(2.175 - 2.610) 10 - 20 2 - 4 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 306-03 Montaż łożysk i tulei, niska lepkość,
wysoka wytrzymałość, trudno 
demontowalny

zielony M 12 125 mPa·s 0,10 25 - 30 50 - 60 15 - 18
(2.175 - 2.610) 10 - 20 2 - 4 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 306-10
Montaż łożysk i tulei, materiały
pasywne, atest do wody pitnej, średnia 
lepkość, wysoka wytrzymałość,
trudno demontowalny

zielony M 20 R ¾“ 700 - 1.000 mPa·s 0,15 30 - 35 55 - 70 25 - 35
(3.625 - 5.075) 2 - 5 2 - 4 -60 do +200

 (-76 do + 392)

AN 306-20
Montaż łożysk i tulei, atesty do wody 
pitnej i DVGW2, BAM3, podwyższona 
lepkość, wysoka wytrzymałość,
trudno demontowalny

zielony M 56 R 2“ 3.000 - 6.000 mPa·s 0,20 28 - 36 40 - 55 15 - 25
(2.175 - 3.625) 20 - 40 ca. 24 -60 to +200

 (-76 to + 392)

AN 306-30
Montaż łożysk i tulei, materiały pasywne, 
BAM3, podwyższona lepkość,
wysoka wytrzymałość, trudno
demontowalny

zielony M 36 3.000 - 6.000 mPa·s 0,20 35 - 45 50 - 70 20 - 30
(2.900 - 4.350) 2 - 5 2 - 4 -60 do +200

 (-76 do + 392)

AN 306-38 Montaż łożysk i tulei, atest do wody 
pitnej, średnia lepkość, wysoka 
wytrzymałość, trudno demontowalny

zielony M 36 2.500 mPa·s 0,20 35 - 45 50 - 70 25 - 30
(3.625 - 4.350) ca. 5 1 - 3 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 306-40 Montaż łożysk i tulei, średnia lepkość
wysoka wytrzymałość, trudno
demontowalny

zielony M 20 600 mPa·s 0,15 20 - 30 30 - 40 15 - 30
(2.175 - 4.350) ca. 240 ca. 24 -60 do +200

 (-76 do + 392)

AN 306-41 Montaż łożysk i tulei, średnia lepkość,
średnia wytrzymałość,
demontowalny

żółty M 20 550 mPa·s 0,12 12 - 15 17 - 22 8 - 12
(1.160 - 1.740) 10 - 20 3 - 6 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 306-48
Montaż łożysk i tulei, atest do wody 
pitnej, BAM3, średnia lepkość,
wysoka wytrzymałość,
trudno demontowalny

zielony M 20 550 mPa·s 0,15 30 - 35 55 - 70 25 - 35
(3.625 - 5.075) ca. 5 2 - 4 -60 do +175

 (-76 do + 347)

AN 306-60 Montaż łożysk i tulei, wysoka lepkość
wysoka wytrzymałość,
trudno demontowalny

srebrny R 2“ 150.000 - 900.000
mPa·s 0,50 35 - 45 10 - 20 25 - 30

(3.625 - 4.350) 15 - 30 3 - 6 -60 to +150
 (-76 to + 302)

Uszczelnianie
powierzchni 
kołnierzowych 
•	 kołnierze

•	obudowy

•	pokrywy

AN 301-65 Uszczelnianie kołnierzy i rur (z PTFE), 
atest do wody pitnej, wysoka lepkość,
niska wytrzymałość, łatwo demontowalny

biały M 80 R 3‘‘ 180.000 - 300.000 0,50 4 - 8 1 - 3 2 - 6
(290 - 870) 10 - 20 24 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 301-72
Uszczelnianie kołnierzy i rur (z PTFE),
atesty do wody pitnej i DVGW2, 
podwyższona lepkość, średnia 
wytrzymałość demontowalny

biały M 80 R 3‘‘ 15.000 - 60.000 mPa·s 0,30 5 - 10 4 - 6 5 - 7
(725 - 1.015) 15 - 30 6 - 12 -60 do +200

 (-76 do + 392)

AN 305-10 Uszczelnianie kołnierzy, atest AGA4,
wysoka lepkość, wysoka wytrzymałość,
trudno demontowalny

pomarańczowy --- 70.000 - 300.000 mPa·s 0,50 18 - 25 15 - 25 5 - 10
(725 - 1.450) 15 - 30 6 - 12 -60 do +200

 (-76 do + 392)

AN 305-18 Uszczelnianie kołnierzy, wysoka 
lepkość, wysoka wytrzymałość,
trudno demontowalny

czerwony --- 80.000 - 500.000 mPa·s 0,50 12 - 18 18 - 24 8 - 13
(1.160 - 1.885) 10 - 20 3 - 6 -60 do +200

 (-76 do + 392)

AN 305-67 Uszczelnianie kołnierzy i rur (z PTFE), 
wysoka lepkość, niska wytrzymałość,
łatwo demontowalny

biały M 80 R 3“ 170.000 - 410.000
 mPa·s 0,60 3 - 5 2 - 4 6 - 8

(870 - 1.160) 120 - 240 24 - 72 -50 do +175
 (-58 do + 347)

AN 305-72
Uszczelnianie kołnierzy i rur (z PTFE),
atesty do wody pitnej, DVGW², AGA4,
wysoka lepkość, średnia wytrzymałość,
demontowalny

biały M 80 R 3“ 17.000 - 50.000 mPa·s 0,40 7 - 10 2 - 4 4 - 6
(580 - 870) 20 - 40 5 - 10 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 305-73 Uszczelnianie kołnierzy, wysoka 
lepkość, niska wytrzymałość,
łatwo demontowalny

jasno zielony --- 17.000 - 50.000 mPa·s 0,30 6 - 10 2 - 5 4 - 6
(580 - 870) 20 - 40 ca. 12 -60 do +150

 (-76 do + 302)

AN 305-74 Uszczelnianie kołnierzy, wysoka 
lepkość, wysoka wytrzymałość,
trudno demontowalny

pomarańczowy --- 30.000 - 100.000 mPa·s 0,50 16 - 24 5 - 10 5 - 10
(725 - 1.450) 15 - 30 ca. 12 -60 do +180

 (-76 do + 356)

Polecane
produkty
wspomagające

Produkt Zastosowanie Zawartość Barwa Zapach

Nić uszczelniająca do gwintów DF 175 Nić z PTFE do niemal wszystkich uszczelnień na gwintach z metali oraz tworzyw. 175m podajnik
plastikowy biały bez zapachu

nt  = niska tiksotropia
mt = średnia tiksotropia
ht  = wysoka tiksotropia

Plast-o-Seal® Trwale plastyczny uszczelniacz uniwersalny, bez rozpuszczalników, bez zapachu,
umożliwiający natychmiastowy montaż. 90g,120g, 230g, 300g niebieski bez zapachu

2 DVGW Certyfikat Niemieckiego Związku 
Gazownictwa i Wody– do instalacji gazowych 
i z gorącą wodą
3 BAM - Atest i ocena bezpieczeństwa wg 
wykazu M 031-1 “List of nonmetallic materials 
compatible with oxygen” (DGUV information 
213-078), BG RCI
4 AGA - atest Gas Class II 500 kPA 

Środki WEICOLOCK nie są zalecane do 
długotrwałego stosowania na połączeniach z 
miedzi i jej stopów narażonych na działanie 
wody o temperaturze powyżej +40°C. 
Wszelkie zalecenia i dane techniczne oparte 
są  na  tes tach  labora tory jnych  oraz 
doświadczeniach użytkowników. Zostały one 
przeprowadzone z najwyższą starannością, 
niemniej nie są gwarancją osiągnięcia 
wyników i  nie stanowią podstawy do 
odpowiedzialności z tego tytułu.

Surface Cleaner WEICON Surface Cleaner jest przeznaczony do czyszczenia i odtłuszczania 
powierzchni przed klejeniem lub uszczelnianiem za pomocą produktów WEICON. 150 ml, 400 ml bezbarwny rozpuszczalnik

Sealant and Adhesive 
Remover

WEICON Sealant and Adhesive Remover szybko i skutecznie usuwa resztki uszczelek, 
pozostałości zaschniętych uszczelniaczy, klejów oraz olejów, smarów, lakierów i farb. 400 ml różowy rozpuszczalnik

Aktywator F Spray
Aktywator F Płynny

Czas utwardzania produktu WEICONLOCK można znacząco skrócić
przygotowując uprzednio powierzchnię przy użyciu Aktywatora F. 200 ml, 1000 ml turkusowy rozpuszczalnik

Hand Protective Foam Hand Protective Foam w formie bezwonnej pianki do rąk tworzy niewidoczny film, który 
chroni skórę uniemożliwiając penetrację zabrudzeń do porów skóry. 200 ml biały rozpuszczalnik

www.weicon.com

WEICONLOCK® - tabela wyboru D
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WEICON GmbH & Co. KG 
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany
Tel.: +49 (0) 251 / 93 22-0  
info@weicon.de

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadımköy-Esenyurt 
Istanbul · Turkey
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65 
info@weicon.com.tr

WEICON SA (Pty) Ltd
 
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) 
South Africa 
Tel.: +27 (0)21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1 
547176 Budiu Mic (Targu Mures)
Romania
Tel.: + 40 (0) 3 65 / 730 763 
office@weicon.com

WEICON Inc.
 
20 Steckle Place · Unit 20 
Kitchener · Ontario N2E 2C3 
Canada
Tel.: (519) 896 5252 
info@weicon.ca

WEICON Middle East L.L.C. 

Jebel Ali Ind Area 1 
P.O. Box 118 216 · Dubai 
United Arab Emirates
Tel.: +971 4 880 25 05 
info@weicon.ae

WEICON South East Asia 
Pte Ltd 
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE 
Singapore 627607
Tel. (+65) 6710 7671 
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305 
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
Tel. +42 (0) 417 533 013 
info@weiconcz.cz

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16156 Genova
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6 
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid
phone +34 (0) 914 7997 34 
info@weicon.es
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