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Dział materiałów do napraw blacharsko - lakierniczych 
 

3M™ Perfect-It™ Aerozol do kontroli wykończenia powierzchni 
55535 
 

 
1) Numery produktu 

 
55535 
 

2) Opis i zastosowanie 
 

3M™ Aerozol do kontroli wykończenia powierzchni jest idealnym produktem do 
sprawdzania postępu każdej pracy wykańczającej, szczególnie w celu sprawdzenia, 
czy mikro rysy z poprzednich etapów szlifowania zostały odpowiednio 
wypolerowane. 
 
Został specjalnie opracowany i przetestowany, aby był kompatybilny ze wszystkimi 
systemami utwardzonych powłok lakierniczych, pozostawiając każdą powierzchnię 
czystą i gotową do inspekcji. 
 
Szczególnie zalecany do stosowania po pierwszym etapie polerowania. 
 
Najważniejsze cechy produktu: 
 

 Niezawodnie usuwa wszelkie pozostałości środków polerskich 
 Zmniejsza ryzyko powstawania niewykrywalnych mikro zarysowań 

 Pomaga osiągnąć perfekcyjny efekt końcowy 
 Nadaje się również do szybkiego czyszczenia powierzchni, nie pozostawiając 

smug 

 

3) Właściwości fizyczne 
 

Baza : Na bazie wody 

Kolor : Biały 

Konsystencja : Pianka 

Rozpuszczalnik : Woda 

Propelent : Węglowodór 

LZO : 50 g 

Temperatura stosowania : +15ºC do +30ºC 
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4) Wskazówki dotyczące użytkowania 
 

 Należy odczekać, aż powierzchnia polerowana ochłodzi się 

 Wstrząsnąć puszką przed użyciem 
 Nałożyć sporą ilość aerozolu do kontroli wykończenia powierzchni z 

odległości 20-30 cm na powierzchnię 

 Wytrzeć ściereczką polerską (np. 34568 3M™ jednorazowa ściereczka do 
polerowania lub 50400 ściereczka do polerowania) 

 Sprawdzić pod kątem rys szlifierskich. Jeśli te rysy są nadal widoczne, 
powtórzyć poprzedni krok 

 
UWAGA: Nie stosować na gorące powierzchnie (> 30ºC)  

  
5) Magazynowanie 

 
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Temperatura przechowywania nie 
może przekraczać 50ºC. 
 
Okres przydatności wynosi 24 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach 
przechowywania. Patrz „Numer partii” i „Data przydatności” na puszce. 

 

6) Bezpieczeństwo 
 
Proszę zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej lub 
skontaktować się z lokalnym działem toksykologicznym firmy 3M. 
 

3M™ 55535 Aerozol do kontroli wykończenia powierzchni jest przeznaczony 
WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.  
 

7) Zastrzeżenie 
 

Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia oparte są na testach, które 
uważamy za wiarygodne na dzień ich sporządzenia, ale ich dokładność lub kompletność 
nie jest gwarantowana. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że jest on 
odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Ponieważ warunki i metody użytkowania 
produktu, a także wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym dokumencie, 
znajdują się poza naszą kontrolą, 3M wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności 
za uzyskane wyniki wynikające z jakiegokolwiek użycia produktu lub polegania na tych 
informacjach. 
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Dodatkowe informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa znajdą Państwo pod adresem 

 
3M Poland Sp. z o.o 
Automotive Aftermarket 
Al. Katowicka 117, Kajetany 
05-830 Nadarzyn 
Tel: +48 (22) 739 60 00 
www.3mpolska.pl 
 
© 3M 2022. 3M to zastrzeżony znak towarowy firmy 3M. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
 


