|3M(TM) Safety-Walk(TM) Edging Compound - EU Version

Karta charakterystyki

Prawa autorskie,2021, 3M Company Wszystkie prawa zastrzezone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu
wlasciwego 1 bezpiecznego korzystania z produktéw marki 3M jest dozwolone tylko pod warunkiem, ze: informacje sg

kopiowane w catosci i bez zmian, chyba Ze uzyskano uprzednio pisemng zgode od 3M, i ani kopie ani oryginalne dokumenty

nie beda odsprzedawane lub rozpowszechniane w celach zarobkowych.

Numer ID dokumentu: 41-0423-8 Numer wersji: 1.01
Data aktualizacji: 09/02/2021 Data zmiany wersji: 23/09/2020

Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajacym
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

| SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
3M(TM) Safety-Walk(TM) Edging Compound - EU Version

Numery identyfikacyjne produktu
75-0400-7608-7

7100244310

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania
Szczeliwo

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Adres: 3M Poland Sp. z o0.0. al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn; Tel: +48 22-739-60-00
e-mail: msds.pl@mmm.com

Strona www.3M.pl/kartycharakterystyki

internetowa:

1.4. Numer telefonu alarmowego

112 Ogdlny telefon alarmowy (24 godziny)

999 Pogotowie medyczne (24 godziny)

998 Straz pozarna (24 godziny)

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Klasyfikacje ( ze wzgledu na wplyw na zdrowie 1 $rodowisko ) tego materiatu uzyskano przy uzyciu metod
obliczeniowych, z wyjatkiem przypadkow, gdy dostgpne sa dane z badan lub stan fizyczny wptywa na klasyfikacje.
Klasyfikacje oparte na wynikach badan lub stanie fizycznym podano ponizej, jesli maja zastosowanie.

Klasyfikacja inhalacyjna nie jest wymagana na etykiecie ze wzgledu na lepko$¢ produktu.
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Klasyfikacja:

Latwopalna ciecz, Kategoria 2 - Flam. Liq. 2, H225

Dziatanie zrace / drazniagce, Kategoria 2 - Skin Irrit. 2, H315

Dziatanie toksyczne na reprodukcje, Kategoria 2 - Repr. 2, H361

Nararazenie toksyczne powtarzane na narzady docelowe, Kategoria 2 - STOT RE 2; H373

Nararazenie toksyczne jednorazowe na narzady docelowe, Kategoria 3 - STOT SE 3, H336
Niebezpieczne dla srodowiska wodnego (przewlekle), kategoria 2 - Aquatic Chronic 2 H411

Pelne brzmienie zwrotéw H w sekcji 16.

2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Haslo ostrzegawcze:

NIEBEZPIECZENSTWO

Symbole:

GHSO02 (Ptomien)GHS07 (Wykrzyknik)GHSO0S8 (Zagrozenie dla zdrowia)GHS09 (Srodowisko)

Piktogramy:

Zawiera:
Nazwa substancji Nr CAS EC Nr Stezenie %
Weglowodory, C7-C9, izoalkany 921-728-3 30- 40
toluen 108-88-3 203-625-9 15- 25

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H315 Dziata draznigco na skore.

H361d Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

H336 Moze wywolywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane: uktad

nerwowy | narzady zmystow.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace SrodKi ostroznosci:

Zapobieganie:

P210 Przechowywac z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i

innych zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.

P260A Nie wdychac par.

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P280K Stosowac rekawice ochronne i ochrong drég oddechowych.

Reagowanie:
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P370 + P378 W przypadku pozaru: Uzy¢ $rodka gasniczego odpowiedniego dla cieczy palnych, takich jak
suche chemikalia lub dwutlenek wegla do gaszenia.
P391 Zebraé wyciek.

Informacje uzupelniajace::

Informacje uzupelniajace o zagrozeniach::

EUH208 Zawiera: metakrylan butylu. Moze powodowaé wystapienie reakcji alergiczne;j.
2.3. Inne zagrozenia

Nieznane

| SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Nazwa substancji Identyfikator (y) % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
[CLP]
Poli(metakrylan butylu) (Nr CAS) 9003-63-8 40 - 50 [Substancja niesklasyfikowana jako
niebezpieczna
Weglowodory, C7-C9, izoalkany (Nr WE) 921-728-3 30- 40 |Aquatic Chronic 2, H411
(Nr REACH) 01- Flam. Liq. 2, H225

2119471305-42 Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H336

(Nr WE) 202-615-1
(Nr REACH) 01-
2119486394-28

toluen (Nr CAS) 108-88-3 15- 25 |Flam. Liq. 2, H225
(Nr WE) 203-625-9 Asp. Tox. 1, H304
(Nr REACH) 01- Skin Irrit. 2, H315
2119471310-51 Repr. 2, H361d
STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412
metakrylan butylu (Nr CAS) 97-88-1 <1 Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1B, H317
STOT SE 3, H335
Nota D

Uwaga: Kazdy wpis w kolumnie #WE, ktory zaczyna si¢ od cyfr 6, 7, 8 lub 9 jest tymczasowym numerem zawartym w
wykazie udostgpnionego przez ECHA w oczekiwaniu na publikacj¢ oficjalnego numeru inwentarzowego WE dla substancji.

W sekcji 16 znajduje si¢ pelny tekst zwrotow H uzytych w powyzszej tabeli.

Informacje dotyczace najwyzszych dopuszczalnych ste¢zen i substancji PBT i vPvB znajduja si¢ w sekeji 8 1 12 karty

charakterystyki.

| SEKCJA 4: SrodKi pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
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Drogi oddechowe
Jezeli objawy narazenia wystapia, wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze. Jezeli objawy podraznienia nie
ustepuja, wezwac lekarza.

Kontakt ze skora
Natychmiast przemy¢ duza ilo$cig wody z mydlem. Zanieczyszczone ubranie i buty wyczysci¢ przed ponownym uzyciem.
Jezeli objawy narazenia wystapia, skontaktowac si¢ z lekarzem.

Kontakt z oczami
Wyptukaé duzg iloscig wody. Usunaé szkta kontaktowe. Nadal ptukac. Jezeli objawy nie ustgpuja, skontaktowac si¢ z
lekarzem.

W przypadku polknigcia:
Wypluka¢ usta. Jezeli objawy podraznienia nie ustgpuja, wezwaé lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Do najwazniejszych objawow i skutkéw opartych na klasyfikacji CLP naleza:

Podraznienie skory (miejscowe zaczerwienienie, obrzgk, swedzenie i suchos¢). Depresja osrodkowego uktadu nerwowego
(bol glowy, zawroty gtowy, sennos¢, brak koordynacji, nudnosci, niewyrazna mowa, zawroty gtowy i utrata przytomnosci).
Wplyw na narzady docelowe. Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w sekcji 11.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Nie dotyczy.

| SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
W przypadku pozaru: Uzy¢ srodka gasniczego odpowiedniego dla cieczy palnych, takich jak suche chemikalia lub dwutlenek
wegla do gaszenia.

5.2. Szczegélne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
Zamknigte pojemniki narazone na dziatanie ciepta lub ognia moga eksplodowac.

Niebezpieczne produkty rozpadu lub produkty uboczne

Substancja Warunki

Aldehydy Podczas spalania
Weglowodory Podczas spalania
tlenek wegla Podczas spalania
Dwutlenek wegla Podczas spalania
Ketony Podczas spalania

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Woda moze by¢ nieskutecznym srodkiem gasniczym, jednak pojemniki narazone na dziatanie ognia chlodzi¢ woda ze
wzgledu na mozliwos$¢ wybuchu. Nosi¢ pelne ubrania ochronne, w tym hetm, samodzielne, oddechowe aparaty oddechowe,
ptaszcz ochronny i spodnie, paski wokot ramion, talii i n6g, maske na twarz i ochronng powloke na odstonigtych obszarach

glowy.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ewakuowac teren. Przechowywac z dala od Zrodet ciepta/iskrzenia/otwartego ognia/goracych powierzchni.
Palenie wzbronione. Uzywac¢ wyltacznie nieiskrzacych narzedzi. Przewietrzy¢ pomieszczenie. W przypadku duzego
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rozlania lub wyciekoéw w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng do rozproszenia lub
wyciag oparéw, zgodnie z zasadami higieny przemystowej. Ostrzezenie! Silnik moze by¢ Zroédlem zaptonu i spowodowac,
ze fatwopalne gazy lub opary w obszarze rozlania moga si¢ zapali¢ lub eksplodowaé. Zapoznaj si¢ z innymi sekcjami karty
charakterystyki aby uzyska¢ informacje dotyczace ochrony zdrowia, ochrony drég oddechowych, wentylacji i sSrodkow
ochrony indywidualne;.

6.2. Srodki ostroznos$ci w zakresie ochrony srodowiska
Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Zabezpieczy¢ wyciek. Miejsce wycieku pokry¢ piang gasnicza. Miejsce wycieku obwatowac. Wyciek pokry¢ bentonitem,
wermikulitem lub innym nieorganicznym materiatem chlonnym. Miesza¢ z materialem chtonnym az wyciek bedzie suchy.
Pamigtaj, dodawanie materiatu pochtaniajacego nie eliminuje zagrozenia fizycznego, zdrowia lub §rodowiska. Usunaé
wyciek, uzywajac nieiskrzacych narzedzi. Umiesci¢ w metalowym pojemniku. Pozostato$ci usunac, stosujac odpowiedni
rozpuszczalnik wybrany przez odpowiednio przeszkolony personel. Zapoznac si¢ i zastosowac $rodki bezpieczenstwa
umieszczone na etykiecie rozpuszczalnika i w karcie charakterystyki. Szczelnie zamkna¢ pojemnik. Pozby¢ si¢ zebranego
materiatu tak szybko jak to mozliwe zgodnie z obowigzujacymi przepisami lokalnymi / regionalnymi / krajowymi /
miedzynarodowymi.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Wiecej informacji znajduje si¢ w sekcji 8 i sekeji 13

| SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Uzywac tylko po przeczytaniu i zrozumieniu wszystkich srodkow bezpieczenstwa. Przechowywac z dala od zrodet
ciepla/iskrzenia/otwartego ognia/goracych powierzchni.

Palenie wzbronione. Uzywa¢ wylacznie nieiskrzacych narzedzi. Przedsiewziac srodki ostroznosci zapobiegajace
statycznemu roztadowaniu. Nie wdycha¢ pylu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy. Nie wprowadzaé¢ do oczu, na skore
lub na odziez. Nie jes¢, nie pi¢ ani nie pali¢ podczas uzywania produktu. Doktadnie umy¢ po uzyciu. Unika¢ uwolnienia
do $srodowiska. Unika¢ kontaktu z utleniaczami (np. chlor, kwas chromowy, itp.)

Nosi¢ obuwie antystatyczne. Stosowac¢ wymagane $rodki ochrony indywidualnej (np. r¢kawice, ochrong drog
oddechowych). Minimalizowanie zaptonu - Aby zminimalizowa¢ ryzyko zaptonu, nalezy okresli¢ odpowiednia klasyfikacje
elektryczng dla procesu uzywajac tego produktu i wybraé specyficzny lokalny sprzgt do wentylacji wyciggowej w celu
uniknigcia gromadzenia si¢ tatwopalnych oparéw. Uziemié/polaczy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy jesli istnieje mozliwosé
gromadzenia si¢ elektrycznosci statycznej podczas transferu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé w chtodnym miejscu. Przechowywacé pojemnik szczelnie
zamknigty. Chronié przed §wiatlem stonecznym. Przechowywac z dala od wszelkich zrodet ciepta i ognia.
Przechowywac z dala od kwaséw. Przechowywac z dala od $rodkéw utleniajacych.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Zapozna¢ si¢ z informacjami, w sekcjach 7.1 1 7.2, dotyczacymi bezpiecznego postgpowania i warunkow magazynowania
produktu. Zapozna¢ si¢ z informacjami w sekcji 8 dotyczacymi kontroli narazenia i sSrodkéw ochrony indywidualne;.

| SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Jezeli sktadnik jest ujawniony w sekcji 3, ale nie pojawia si¢ w ponizszej tabeli - Najwyzsze dopuszczalne st¢zenia, to

wartos¢ nie jest dostgpna dla tego sktadnika.

Nazwa substancji Nr CAS Normatyw Warto$¢ narazenia Dodatkowe informacje
higieniczny
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toluen 108-88-3 Ustalono NDS: 100 mg/m3; NDSCh: skora
200 mg/m3

metakrylan butylu 97-88-1 Ustalono NDS: 100 mg/m3; NDSCh:
300 mg/m3

Ustalono : Warto$ci normatywow higienicznych ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018
r. (Dz.U.2018.1286) w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy.

NDS: najwyzsze dopuszczalne st¢zenie

NDSCh: najwyzsze dopuszczalne st¢zenie chwilowe

NDSP: najwyzsze dopuszczalne stgzenie putapowe (progowe)

Dopuszczalne wartosci

biologiczne

Dopuszczalne wartosci biologiczne nie istniejg dla kazdego sktadnika wymienionego w sekcji 3 niniejszej karty
charakterystyki.

Zalecane procedury monitorowania:Informacje na temat zalecanych procedur monitorowania mozna uzyskaé kontaktujac
si¢ z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy (CIOP)

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne Srodki kontroli

Zapewni¢ ogdlng wentylacj¢ wywiewng i/lub lokalne systemy wentylacji wyciagowej aby utrzymywac stgzenia substancji
ponizej wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen i kontrolowac¢ ilo$¢ wydzielanego pytu / dymu / gazu / mgly / par /
rozpylonej cieczy. Jezeli wentylacja nie jest wystarczajgca, stosowac ochrong drog oddechowych. Uzywac
przeciwwybuchowego sprzgtu.

8.2.2. Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Ochrona oczu/twarzy

Wybierz i uzywaj ochrong oczu / twarzy w oparciu o wyniki oceny narazenia. Do ochrony oczu / twarzy sa zalecane:
gogle ochronne niezaparowujace.

Obowiqzujgce normy/standardy
Stosuj ochrong oczu zgodnie z norma EN 166.

Ochrona skoéry/rak

Wybra¢ i nosi¢ rekawice i/lub odziez ochronng w celu ochrony przed kontaktem ze skoérg na podstawie oceny narazenia.
Skonsultowac¢ wybor srodkow ochrony indywidualnej z przedstawicielem producenta w celu wybrania odpowiedniego
materiatu. Regkawice nitrylowe moga by¢ noszone na rgkawice polimerowych aby poprawi¢ sprawno$¢ manipulacji.
Zaleca si¢ stosowanie regkawic ochronnych wykonanych z nastgpujacych materiatow:

Nazwa substancji Grubos$é (mm) Czas przebicia
Laminat polimerowy Brak danych Brak danych

Obowigzujgce normy/standardy
Uzy¢ rekawic ochronnych testowanych zgodnie z norma PN-EN 374

Ochrona drég oddechowych

Ocena narazenia moze by¢ potrzebna do podjgcia decyzji, czy respirator jest wymagany. Jezeli maska oddechowa jest
konieczna, uzy¢ maski jako cz¢$¢ petnej ochrony drég oddechowych. W oparciu o wyniki oceny narazenia, nalezy wybraé
jeden z ponizszych typow respiratora w celu zmniejszenia narazenia przez drogi oddechowe:

Po6tmaska lub pelna maska odpowiednia do oczyszczania powietrza z par organicznych.

W przypadku pytan dotyczacych przydatnosci do konkretnego zastosowania, nalezy skonsultowac si¢ z producentem
respiratora.
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Obowigzujgce normy/standardy
Uzy¢ sprzetu ochrony uktadu oddechowego zgodnie z normg PN-EN 140 lub PN-EN 136: typ filtrow A

| SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny Ciecz

Barwa bezbarwny

Zapach Nafta

Prog zapachu Brak danych

Temperatura topnienia / krzepni¢cia Brak danych

Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia 111,1 °C [Szczegoly: Warunki: toluen]
Palnos¢ (cialo stale, gaz) Nie dotyczy

Granice wybuchowosci - dolna (LEL)
Granice wybuchowosSci - gérna (UEL)
Temperatura zaplonu

temperatura samozaplonu
Temperatura rozkiadu
pH

Lepko$¢ kinematyczna

1 % objetosciowy

7 % objetosciowy

4,4 °C [Metoda testowa:Zamknigety tygiel] [Szczegoty:dane
MITS]

Brak danych

Brak danych

substancja / mieszanina jest nierozpuszczalna (w wodzie)
4318,18181818182 mm2/sec

Rozpuszczalno$¢ w wodzie Nierozpuszczalny
Nierozpuszczlno$¢ w wodzie Brak danych
Wspétezynnik podzialu n-oktanol/woda Brak danych
Preznos¢ par <=2933,1 Pa[@ 20 °C ]
Gestosé 0,88 g/ml
Gesto$¢ wzgledna 0,88 [Standard:Woda=1]
Wzgledna gesto$é pary 3 [Standard:Powietrze=1]
9.2. Inne informacje
9.2.2 Inne cechy bezpieczenstwa
UE lotne zwiazki organiczne Brak danych
Szybkos$¢ parowania >=2  [Standard:Eter=1]
Waga molekularna Brak danych

|SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywno$¢

10.1. Reaktywnos¢
Produkt moze reagowac w okreslonych warunkach z niektorymi substancjami - patrz pozostale podsekcje.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Stabilny.

10.3. Mozliwo$é wystepowania niebezpiecznych reakeji
Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Ciepto
Zrodta iskrzenia i/lub otwarty ognien

10.5. Materialy niezgodne
Srodki silnie utleniajace
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10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
Substancja Warunki
Nieznane

Odniesienie znajduje si¢ w rozdziale 5.2 dla niebezpiecznych produktéw rozktadu podczas spalania.

| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Ponizsze informacje moga nie zgadza¢ sie z klasyfikacja UE w sekcji 2 i/lub Kklasyfikacjami skladnikow w sekeji 3,
jesli okreslone klasyfikacje skladnikéw sa ustalone przez upowaznione organy. Ponadto zwroty i dane przedstawione
w sekeji 11 sa oparte na zasadach obliczeniowych UN GHS i klasyfikacjach pochodzacych z wewne¢trznych ocen
zagrozen.

11.1. Informacje o klasach zagrozenia zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Objawy narazenia

Na podstawie danych z badan i /lub informacji na temat skladnikéw, material ten moze wywola¢ nastepujace skutki
dla zdrowia:

Drogi oddechowe

Dlugotrwate lub powtarzajace si¢ narazenie moze powodowac zaburzenia ze strony uktadu oddechowego z nastepujacymi
objawami: bole i zawroty glowy, zaburzenia rownowagi i koordynacji ruchow, zaburzenia mowy, wydtuzenie czasu reakcji i
utratg przytomnosci. Moze powodowaé dodatkowe skutki dla zdrowia (patrz ponizej).

Kontakt ze skora
Podraznienie skory: oznaki / objawy moga obejmowac¢ miejscowe zaczerwienienie, obrzgk, swedzenie, suchos¢, pekanie,
powstawanie pgcherzy i bolu.

Kontakt z oczami
Umiarkowane dziatanie draznigce na oczy z nastgpujacymi objawami: zaczerwienienie spojowek, tzawienie, obrzek, bdl,
zaburzenia widzenia.

Droga pokarmowa
Potknigcie moze by¢ przyczyng podraznienia bton §luzowych uktadu pokarmowego z nastgpujacymi objawami: nudnosci,
wymioty, tkliwos¢, bol brzucha i biegunki. Moze powodowac dodatkowe skutki dla zdrowia (patrz ponizej).

Dodatkowe skutki dla zdrowia:

Pojedyncze narazenie moze powodowa¢ dzialania na narzady docelowe:
Moga wystapi¢ zaburzenia osrodkowego uktadu nerwowego(CNS) z nastepujacymi objawami: bole i zawroty glowy,
senno$¢, rozkojarzenie, wydtuzenie czasu reakcji, zaburzenia mowy, zaburzenia koordynacji i utrata przytomnosci.

Dlugotrwale lub powtarzajace si¢ narazenie moze powodowa¢é dzialania na narzady docelowe:

Wptyw na oczy: zaburzenia widzenia lub trwate uszkodzenie wzroku. Wptyw na stuch- uszkodzenie stuchu, zaburzenia
rownowagi, uczucie dzwonienia w uszach. Wptyw na zmyst wechu-obnizenie zdolno$ci wyczuwania zapachu i/lub
catkowita utrata wechu.  Skutki neurologiczne: objawy moga obejmowac zmiany osobowosci, brak koordynacji, dretwienie
lub pieczenie, stabos¢, drzenia i/lub zmiany w ci$nieniu krwi i tetnie.

Dzialanie szkodliwe na rozrodczo$é¢/rozwoj
Zawiera jeden lub wigcej zwiazkow chemicznych, ktére moga powodowac wady wrodzone lub inne schorzenia uktadu

rozrodczego.

Dane toksykologiczne
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Jesli sktadnik jest ujawnione w sekeji 3, ale nie pojawia si¢ w tabeli ponizej, albo brak jest danych dla punktu koncowego lub

dane nie sg wystarczajace do klasyfikacji.

Toksyczno$¢ ostra

Nazwa Droga Gatunek | Wartos¢
narazenia
Ogotem produktu Wdychanie Brak danych, obliczone ATE>50 mg/1
— pary(4 h)
Ogotem produktu Droga Brak danych, obliczone ATE>5 000 mg/kg
pokarmowa
Poli(metakrylan butylu) Skora LD50 oszacowano, ze > 5 000 mg/kg
Poli(metakrylan butylu) Droga LD50 oszacowano, ze > 5 000 mg/kg
pokarmowa
Weglowodory, C7-C9, izoalkany Skora Krolik LD50 > 2 000 mg/kg
Weglowodory, C7-C9, izoalkany Wdychanie Szczur LC50 > 20 mg/l
—pary (4 h)
Weglowodory, C7-C9, izoalkany Droga Szczur LD50 > 5 000 mg/kg
pokarmowa
toluen Skora Szczur LD50 12 000 mg/kg
toluen Wdychanie Szczur LC50 30 mg/l
—pary (4 h)
toluen Droga Szczur LD50 5550 mg/kg
pokarmowa
metakrylan butylu Skora Krolik LD50 > 2 000 mg/kg
metakrylan butylu Przy Szczur LC50>27 mg/l
wdychaniu
pyt/mgta (4
h)
metakrylan butylu Droga Szczur LD50 > 2 000 mg/kg
pokarmowa
ATE = szacowana toksyczno$¢ ostra (acute toxicity estimate)
Dzialanie zrace/draznigce na skére
Nazwa Gatunek | Wartosé
Poli(metakrylan butylu) Niedoste | Nie powoduje znaczacego podraznienia
pne
Weglowodory, C7-C9, izoalkany Krolik Draznigcy
toluen Krolik Draznigcy
metakrylan butylu Krolik Draznigcy
Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy
Nazwa Gatunek | Wartosé
Poli(metakrylan butylu) Niedoste | Nie powoduje znaczacego podraznienia
pne
Weglowodory, C7-C9, izoalkany Krolik Lagodne dziatanie draznigce
toluen Krolik Umiarkowane dziatanie drazniace
metakrylan butylu Krolik Lagodne dziatanie draznigce
Dzialanie uczulajace na skore
Nazwa Gatunek | Warto$¢
Weglowodory, C7-C9, izoalkany Swinka Nie sklasyfikowano
morska
toluen Swinka Nie sklasyfikowano
morska
metakrylan butylu Swinka Uczulajacy
morska

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe
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Dla sktadnika/sktadnikéw Zadne dane obecnie nie sg dostepne lub nie sg wystarczajace do klasyfikacji.

Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze

Nazwa Droga Warto$¢
narazeni
a
Weglowodory, C7-C9, izoalkany In Vitro Nie jest mutagenny
Weglowodory, C7-C9, izoalkany In vivo Nie jest mutagenny
toluen In Vitro Nie jest mutagenny
toluen In vivo Nie jest mutagenny
metakrylan butylu In Vitro Nie jest mutagenny
metakrylan butylu In vivo Nie jest mutagenny
Rakotwérczo$é
Nazwa Droga Gatunek | Wartos¢
narazenia
toluen Skora Mysz Istniejg pozytywne dane, ale sa niewystarczajace do
klasyfikacji
toluen Droga Szczur Istniejg pozytywne dane, ale sa niewystarczajace do
pokarmow klasyfikacji
a
toluen Przy Mysz Istnieja pozytywne dane, ale sa niewystarczajace do
wdychani klasyfikacji
u
Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢
Nazwa Droga Wartos¢ Gatunek | Wyniki Czas trwania
narazeni narazenia
a
toluen Przy Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Czlowiek [ NOAEL narazenie
wdychani | na kobieca rozrodczo$¢ Niedostepne zawodowe
u
toluen Przy Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Szczur NOAEL 2,3 1 generacja
wdychani | na meska rozrodczo$é mg/l
u
toluen Droga Dziata toksycznie na rozwoj Szczur LOAEL 520 W czasie
pokarmo mg/kg/day ciazy
wa
toluen Przy Dziata toksycznie na rozwdj Czlowiek | NOAEL zatrucie i/lub
wdychani Niedostepne naduzycie
u
metakrylan butylu Droga Nie sklasyfikowano jako majacy wpltyw | Szczur NOAEL 44 dni
pokarmo na meska rozrodczo$é 1 000
wa mg/kg/day
metakrylan butylu Droga Nie sklasyfikowano jako majacy wpltyw | Szczur NOAEL 300 przed
pokarmo na kobieca rozrodczo$¢ mg/kg/day zaplodnienie
wa m i podczas
ciazy
metakrylan butylu Droga Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Krolik NOAEL 300 W czasie
pokarmo na rozrodczos¢ i rozwoj mg/kg/day ciazy
wa
metakrylan butylu Przy Nie sklasyfikowano jako majacy wptyw | Szczur NOAEL 1,8 W czasie
wdychani | na rozrodczo$é i rozwoj mg/l ciazy
u
Narzady docelowe
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
| Nazwa | Droga | Narzady docelowe | Wartos¢ | Gatunek | Wyniki | Czas trwania
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narazeni narazenia
a

Poli(metakrylan butylu) Przy Dziatanie drazniace | Nie sklasyfikowano NOAEL
wdychani | na drogi oddechowe Niedostgpne
u

Weglowodory, C7-C9, Przy zaburzenia Moze powodowac senno$¢ lub Niedost¢ | NOAEL

izoalkany wdychani | os$rodkowego zawroty glowy. pne Niedostepne
u uktadu nerwowego

Weglowodory, C7-C9, Przy Dziatanie draznigce | Istnieja pozytywne dane, ale sa Niedost¢ | NOAEL

izoalkany wdychani | na drogi oddechowe | niewystarczajace do klasyfikacji pne Niedostepne
u

toluen Przy zaburzenia Moze powodowac senno$¢ lub Cztowiek | NOAEL
wdychani | osrodkowego zawroty glowy. Niedostepne
u uktadu nerwowego

toluen Przy Dziatanie drazniace | Istnieja pozytywne dane, ale sg Cztowiek | NOAEL
wdychani | na drogi oddechowe | niewystarczajace do klasyfikacji Niedostepne
u

toluen Przy uktad Nie sklasyfikowano Mysz NOAEL 3h
wdychani | odpornosciowy 0,004 mg/1
u

toluen Droga zaburzenia Moze powodowac sennos¢ lub Cztowiek [ NOAEL zatrucie i/lub
pokarmo osrodkowego zawroty gtowy. Niedostepne naduzycie
wa uktadu nerwowego

metakrylan butylu Przy Dziatanie drazniagce | Moze powodowac podraznienie NOAEL
wdychani | na drogi oddechowe | drog oddechowych Niedostepne
u

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Nazwa Droga Narzady docelowe | Warto$é¢ Gatunek | Wyniki Czas trwania
narazenia narazenia

toluen Przy narzad stuchu | oczy | Powoduje uszkodzenie narzadow | Czlowiek | NOAEL zatrucie i/lub
wdychani | | Uktad wechowy poprzez dtugotrwate lub Niedostepne naduzycie
u powtarzane narazenie

toluen Przy uklad nerwowy Moze powodowac uszkodzenie Cztowiek | NOAEL zatrucie i/lub
wdychani narzadow poprzez dtugotrwate Niedostgpne naduzycie
u lub narazenie powtarzane: uktad

oddechowy.

toluen Przy uktad oddechowy Istnieja pozytywne dane, ale sa Szczur LOAEL 2,3 15
wdychani niewystarczajace do klasyfikacji mg/l miesiac
u

toluen Przy serce | watroba | Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 11,3 | 15 tydzien
wdychani nerki i/ lub pecherz mg/l
u MOoCZOWY

toluen Przy uktad hormonalny Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 1,1 4 tydzien
wdychani mg/l
u

toluen Przy uktad Nie sklasyfikowano Mysz NOAEL 20 dni
wdychani odporno$ciowy Niedostepne
u

toluen Przy kosci, z¢by, Nie sklasyfikowano Mysz NOAEL 1,1 8 tydzien
wdychani | paznokcie i/lub mg/1
u wlosy

toluen Przy uktad krwiotworczy | Nie sklasyfikowano Czlowiek | NOAEL narazenie
wdychani | uktad Niedostepne zawodowe
u naczyniowy

toluen Przy przewod Nie sklasyfikowano Wiele NOAEL 11,3 | 15 tydzien
wdychani | pokarmowy gatunko mg/l
u w

zwierzat

toluen Droga uktad nerwowy Istnieja pozytywne dane, ale sa Szczur NOAEL 625 13 tydzien
pokarmow niewystarczajace do klasyfikacji mg/kg/day
a

toluen Droga serce Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 13 tydzien
pokarmow 2 500
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a mg/kg/day
toluen Droga watroba | nerki i/ Nie sklasyfikowano Wiele NOAEL 13 tydzien
pokarmow | lub pecherz gatunko 2500
a moczowy w mg/kg/day
zwierzat
toluen Droga uktad krwiotworczy | Nie sklasyfikowano Mysz NOAEL 600 14 dni
pokarmow mg/kg/day
a
toluen Droga uktad hormonalny Nie sklasyfikowano Mysz NOAEL 105 28 dni
pokarmow mg/kg/day
a
toluen Droga uktad Nie sklasyfikowano Mysz NOAEL 105 4 tydzien
pokarmow | odpornosciowy mg/kg/day
a
metakrylan butylu Przy nerki i/ lub pgcherz | Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 11 28 dni
wdychani | moczowy mg/l
u
metakrylan butylu Przy Uktad wechowy Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 1,8 28 dni
wdychani mg/1
u
metakrylan butylu Przy serce | uktad Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 11 28 dni
wdychani | hormonalny | uktad mg/l
u krwiotworczy
| watroba | uktad
nerwowy | uktad
oddechowy
metakrylan butylu Droga Uktad wechowy Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 60 90 dni
pokarmow mg/kg/day
a
metakrylan butylu Droga uktad hormonalny | Nie sklasyfikowano Szczur NOAEL 360 90 dni
pokarmow | uktad krwiotworczy mg/kg/day
a | watroba | uktad
nerwowy | nerki i/
lub pecherz
MoCZOWy
| serce | uktad
odporno$ciowy

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Nazwa

Wartos¢

Weglowodory, C7-C9, izoalkany

Zagrozenie spowodowane aspiracja

toluen

Zagrozenie spowodowane aspiracja

W przypadku dodatkowych pytan dotyczacych danych toksykologicznych dla tego meteriatu i/lub jego skladnikéw
prosze skontaktowaé sie z 3M.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Ten material nie zawiera zadnych substancji, ktore zostatyby ocenione jako zaburzajace funkcjonowanie uktadu
hormonalnego dla zdrowia ludzkiego.

| SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Ponizsze informacje moga si¢ nie zgodzié z klasyfikacja UE w sekcji 2 i / lub klasyfikacja skladnikow w sekcji 3 jezeli
klasyfikacja poszczegélnych skladnikéw jest ustalona przez upowaznione organy. Ponadto informacje oraz dane
przedstawione w sekcji 12 sq oparte na zasadach obliczania UN GHS i klasyfikacji uzyskanych z oceny 3M.

12.1. Toksyczno$¢

Brak danych doswiadczalnych dla produktu.

Strona: 12 z




|3M(TM) Safety-Walk(TM) Edging Compound - EU Version

Nazwa substancji [CAS # Organizm Rodzaj Czas trwania |Badane Wyniki
badania wartosci
Poli(metakrylan butylu) |9003-63-8 Dane nie sa NA
dostegpne lub
niewystarczajace
do klasyfikacji
Weglowodory, C7-C9, |921-728-3 Zielone algi warto$¢ obliczona |72 h EL50 10 mg/l
izoalkany
Weglowodory, C7-C9, |921-728-3 Rozwielitki wartos$¢ obliczona (48 h EC50 0,4 mg/l
izoalkany
Weglowodory, C7-C9, (921-728-3 Pstrag teczowy Dos$wiadczalny 96 h LL50 18,4 mg/1
izoalkany
Weglowodory, C7-C9, |921-728-3 Zielone algi wartos$¢ obliczona |72 h NOEL 6,3 mg/l
izoalkany
toluen 108-88-3 Osad czynny Doswiadczalny 12h 1C50 292 mg/l
toluen 108-88-3 Bakteria Doswiadczalny 3h EC50 193 mg/l
toluen 108-88-3 Kizucz Dos$wiadczalny 96 h LC50 5,5 mg/l
toluen 108-88-3 Ryba inne Doswiadczalny 96 h LC50 6,41 mg/l
toluen 108-88-3 Zielone algi Doswiadczalny 72h EC50 12,5 mg/l
toluen 108-88-3 Rozwielitki Doswiadczalny 48 h EC50 3,78 mg/l
toluen 108-88-3 Kizucz Doswiadczalny 40 dni NOEC 3,2 mg/l
toluen 108-88-3 Rozwielitki Dos$wiadczalny 7 dni NOEC 0,74 mg/1
metakrylan butylu 97-88-1 Bakteria Doswiadczalny 18h EC50 >254 mg/l
metakrylan butylu 97-88-1 Zielone algi Doswiadczalny 72h EC50 31,2 mg/l
metakrylan butylu 97-88-1 Ryzanka japonska |Doswiadczalny 96 h LC50 5,6 mg/l
metakrylan butylu 97-88-1 Rozwielitki Doswiadczalny 48 h EC50 25 mg/l
metakrylan butylu 97-88-1 Zielone algi Dos$wiadczalny 72 h NOEC 24,8 mg/l
metakrylan butylu 97-88-1 Rozwielitki Doswiadczalny 21 dni NOEC 1,1 mg/l
12.2. Trwalo$¢ i zdolnos$¢ do rozkladu
Nazwa substancji Numer CAS [Rodzaj Czas Typ badania |Wyniki Metoda
badania trwania
Poli(metakrylan butylu) 9003-63-8 Dane nie sa NA
dostepne -
niewystarczajace
Weglowodory, C7-C9, 921-728-3 warto$¢ obliczona |28 dni Biologiczne 224 % OECD 301F
izoalkany Biodegradacja zapotrzebowanie na |BZT/teoretyczn
tlen e BZT
toluen 108-88-3 Doswiadczalny Fotolityczne 5.2.dni (t1/2) [Metoda niestandardowa
Fotoliza polttrwanie (w
powietrzu)
toluen 108-88-3 Doswiadczalny 20 dni Biologiczne 80 %
Biodegradacja zapotrzebowanie na |BZT/teoretyczn
tlen e BZT
metakrylan butylu 97-88-1 Dos$wiadczalny 28 dni Biologiczne 88 % OECD 301C - MITI (I)
Biodegradacja zapotrzebowanie na |BZT/teoretyczn
tlen e BZT

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
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Nazwa substancji  [Cas No. Rodzaj Czas trwania |Typ badania |Wyniki Metoda
badania
Poli(metakrylan butylu) 9003-63-8 Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
dostepne lub
niewystarczajace do
klasyfikacji
Weglowodory, C7-C9, 921-728-3 Dane nie sa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
izoalkany dostgpne lub
niewystarczajace do
klasyfikacji

toluen 108-88-3 Doswiadczalny Log Kow 2.73 Metoda niestandardowa
Biokoncentracja
metakrylan butylu 97-88-1 Doswiadczalny Log Kow 2.88 Metoda niestandardowa
Biokoncentracja

12.4. Mobilno$¢ w glebie
Brak danych doswiadczalnych

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Ten materiat nie zawiera zadnych substancji, ktore oceniono jako PBT lub vPvB
12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Ten material nie zawiera zadnych substancji, ktore zostatyby ocenione jako zaburzajace gospodarke hormonalng wptywajace
na Srodowisko

12.7. Inne niekorzystne skutki
Brak danych

| SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpaddéw
Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/mi¢dzynarodowymi przepisami.

Spali¢ w spalarni odpadéw. Jako alternatywe¢ w dysponowaniu odpadu, wykorzysta¢ dozwolone sktadowiska odpadow. Puste
pojemniki / beczki / kontenery wykorzystywane do przewozenia i przenoszenia niebezpiecznych substancji chemicznych
(substancji chemicznych / mieszanin / preparatow zaklasyfikowanych jako niebezpieczne zgodnie z obowigzujacymi
przepisami) nalezy, przechowywac i usuwac jako niebezpieczne odpady o ile nie okreslono inaczej przez obowiazujace
przepisy dotyczace odpadow. Skonsultyj si¢ z odpowiednimi organami regulacji w celu okreslenia metod przetwarzania i
usuwania.

Kodowanie odpadéw odbywa si¢ w oparciu o przewidywane zastosowanie produktu przez konsumenta. Sposob likwidacji
zebranych odpadoéw uzgodni¢ z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzgdu Wojewddzkiego lub Starostwa. Zuzyty produkt
przekaza¢ do upowaznionego odbiorcy odpadow.

Wspdlnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2006/12/WE i 94/62/WE, dyrektywa Rady
91/689/EWG. Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z pdzn. zm.

Sugerowany kod odpadu
080409* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
200127* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajace substancje niebezpieczne

| SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
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Przewdéz drogowy

Transport lotniczy (IATA)

Transport morski IMDG)

przewozowa UN

(ADR)
14.1. Numer UN (numer UN1866 UN1866 UN1866
ONZ)
14.2. Prawidlowa nazwa ZYWICA W ROZTWORZE | RESIN SOLUTION RESIN SOLUTION

Srodowiska

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w | 3 3 3
transporcie
14.4. Grupa pakowania II II 11
14.5. Zagrozenia dla Nie zagrazajacy srodowisku [ Not applicable Not a Marine Pollutant

14.6. Szczegolne Srodki
ostroznosci dla uzytkownikow

Wiegcej informacji mozna
znalez¢ w innych sekcjach

Please refer to the other
sections of the SDS for further

Please refer to the other
sections of the SDS for

karty charakterystyki. information. further information.
14.7. Transport luzem Brak danych No Data Available No Data Available
zgodnie z zalacznikiem II do
konwencji MARPOL i
kodeksem IBC
Temperatura kontrolowana | Brak danych No Data Available No Data Available
Temperatura awaryjna Brak danych No Data Available No Data Available
Kod przewozu przez tunele | (E) Not Applicable Not Applicable
ADR
Kod Kklasyfikacyjny ADR F1 Not Applicable Not Applicable
Kategoria transportowa 4 Not Applicable Not Applicable
ADR
Mnoznik ADR 0 0 0
Kod segregacji IMDG Nie dotyczy Not Applicable NONE
Transport niedopuszczony | Nie dotyczy Not Applicable Not Applicable

Aby uzyska¢ dodatkowe informacje na temat transportu / wysytki materiatéw koleja (RID) Iub §rodladowymi drogami
wodnymi (ADN), nalezy skorzysta¢ z danych kontaktowych jak adres lub numerem telefonu podanych na pierwszej stronie

karty charakterystyki.
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| SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych |

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Rakotworczos¢
Nazwa substancji Nr CAS Klasyfikacja Przepisy prawne
toluen 108-88-3 Grupa 3: IARC

Niesklasyfikowany

Restrictions on the manufacture, placing on the market and use:
Substancja/e zawarta/e w tym produkcie podlega/ja / przepisom Rozporzadzenia REACH Zalacznik XVII
OGRANICZENIA DOTYCZACE PRODUKCJI, WPROWADZANIA DO OBROTU I STOSOWANIA NIEKTORYCH
NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCIJI, MIESZANIN I WYROBOW. Uzytkownicy tego produktu sa zobowigzani do
przestrzegania ograniczen nalozonych na nich przez powyzszy przepis.

Nazwa substancji Nr CAS

toluen 108-88-3
Status ograniczenia: wymieniony w Zataczniku XVII Rozporzadzenia REACH
Ograniczone zastosowania: Patrz Zatacznik XVII do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie warunkow ograniczen

Klasyfikacja wykonana w oparciu o metody okreslone w dyrektywie 1999/45/WE. Jesli potrzebujesz dodatkowych informacji
prosze skontaktowac¢ si¢ z producentem.

Regulacje prawne:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.11.63.322) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE 12000/21/WE(Dz.U.UE L136 z dnia 29 maja 2007 r) z p6zniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L353 z 31 grudnia 2008 roku) z p6zniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Komisji (UE) NR
453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) z pdzniejszymi
zmianami. Rozporzgdzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentow z pdzniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i
sposobu klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1018). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z
dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociggéw oraz pojemnikow i zbiornikéw stuzgcych do
przechowywania lub zawierajacych substancje stwarzajace zagrozenie lub mieszaniny stwarzajace zagrozenie
(Dz.U.2015.1368). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin (Dz. U. z 2012 1. poz.445) z pdzniejszymi
zmianami. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych, ktorych opakowania zaopatruje si¢ w zamkniecia utrudniajace otwarcie przez dzieci i
wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. z 2012 r. poz. 688) z p6ézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla §rodkéw ochrony
indywidualnej (Dz.U.05.259.2173). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U.05.11.86). Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 (Dz.U.2014.817) w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy z p6zniejszymi zmianami. Na szczeblu europejskim
dyrektywy 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/WE. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie
substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikow lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotworczym lub
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mutagennym w §rodowisku pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 890) z p6zniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 1. o
odpadach (Dz.U. z 2013 r.poz. 21) z pdézniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw
niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367) oraz oswiadczenie rzadowe z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejscia w
zycie zmian do zatacznikéw A i B do Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2015 poz. 882). Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2014 poz. 1923) z pdzniejszymi zmianami. Ustawa
z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 888) z pdzniejszymi
zmianami. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627) z pézniejszymi
zmianami

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla tej mieszaniny nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego. Ocena bezpieczenstwa chemicznego dla
zawartych substancji mogta zosta¢ przeprowadzona przez rejestrujgcych substancje zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr
1907/2006, z pdzniejszymi zmianami.

| SEKCJA 16: Inne informacje

Wykaz stosowanych zwrotow H

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 Latwopalna ciecz i pary.

H304 Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H315 Dziata drazniaco na skoreg.

H317 Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.

H336 Moze wywolywaé uczucie sennos$ci lub zawroty glowy.

H361d Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzadow poprzez dlugotrwale lub narazenie powtarzane: uktad
oddechowy.

H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzadow poprzez dlugotrwale lub narazenie powtarzane: uktad
nerwowy | narzady zmystow.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.

Przyczyna aktualizacji:

Sekcja 09 UE: Informacje o pH - Informacja zostata dodana.

Sekcja 1: Numer identyfikacyjny produktu - Informacja zostata zmodyfikowana.
Sekcja 01: Numery identyfikacyjne SAP - Informacja zostata zmodyfikowana.

Sekcja 03: Tabela sktadu % Nagtowek kolumny - Informacja zostata dodana.
Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach - Informacja zostata zmodyfikowana.
Sekcja 03: Substancje Nie dotyczy - Informacja zostata dodana.

Sekcja 04: Pierwsza pomoc - objawy i skutki (CLP) - Informacja zostata dodana.

Sekcja 04: Informacje dotyczace skutkoéw toksykologicznych - Informacja zostata zmodyfikowana.

Sekcja 9: Informacje o szybkos$ci parowania - Informacja zostata usunigta.

Sekcja 9: Informacje dotyczace wlasciwosci wybuchowych. - Informacja zostala usunigta.

Sekcja 09: Informacje o lepkosci kinematycznej - Informacja zostata dodana.

Sekcja 9: Informacje dotyczace wtasciwos$ci utleniajacych. - Informacja zostata usunigta.

Sekcja 9: Opis wlasnosci dla opcjonalnych wlasciwosci. - Informacja zostata zmodyfikowana.

Rozdziat 9: Wartos$¢ gestosci pary - Informacja zostata dodana.

Rozdziat 9: Wartos$¢ gestosci pary - Informacja zostala usunieta.

Sekcja 9: Wiasciwosci fizykochemiczne - lepko$¢ - Informacja zostala usunigta.

Sekcja 11: Brak dostgpnych informacji o substancjach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego - Informacja
zostata dodana.

Sekcja 12: 12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego - Informacja zostata dodana.
Sekcja 12: 12.7. Inne szkodliwe skutki - Informacja zostala zmodyfikowana.

Strona: 17z 18



|3M(TM) Safety-Walk(TM) Edging Compound - EU Version

Sekcja 12: skontaktuj sie z producentem aby otrzymac wiecej informacji. - Informacja zostata usunicta.
Sekcja 12: Brak danych dotyczacych mobilnosci w glebie - Informacja zostata dodana.
Sekcja 12: Brak dostepnych informacji o substancjach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego - Informacja
zostata dodana.

Sekcja 14 Kod klasyfikacyjny - tytul - Informacja zostata dodana.

Sekcja 14 Kod klasyfikacyjny - przepisy prawne - Informacja zostata dodana.

Sekcja 14 Temperatura kontrolowana - tytut - Informacja zostata dodana.

Sekcja 14 Temperatura kontrolowana - przepisy prawne - Informacja zostata dodana.
Sekcja 14 Zastrzezenie informacji - Informacja zostata dodana.

Sekcja 14 Temperatura awaryjna - tytut - Informacja zostata dodana.

Sekcja 14 Temperatura awaryjna - przepisy prawne - Informacja zostata dodana.
Sekcja 14 Klasa zagrozen + ryzyko - tytut - Informacja zostata dodana.

Sekcja 14 Klasa zagrozen + ryzyko - przepisy prawne - Informacja zostata dodana.
Sekcja 14 Zagrozenia/brak zagrozen dla transportu - Informacja zostata dodana.
Sekcja 14 Mnoznik - tytut - Informacja zostata dodana.

Sekcja 14 Mnoznik - przepisy prawne - Informacja zostala dodana.

Sekcja 14 Inne towary niebezpieczne - tytul - Informacja zostala dodana.

Sekcja 14 Inne towary niebezpieczne - przepisy prawne - Informacja zostata dodana.
Sekcja 14 Grupa pakowania - tytut - Informacja zostata dodana.

Sekcja 14 Grupa pakowania - przepisy prawne - Informacja zostata dodana.

Sekcja 14 Prawidlowa nazwa przewozowa UN - Informacja zostata dodana.

Sekcja 14 Przepisy prawne - tytuly - Informacja zostata dodana.

Sekcja 14 Kod segregacji - przepisy prawne - Informacja zostata dodana.

Sekcja 14 Kod segregacji - tytut - Informacja zostata dodana.

Sekcja 14 Srodki ostroznosci - tytut - Informacja zostata dodana.

Sekcja 14 srodki ostroznosci - przepisy prawne - Informacja zostata dodana.

Sekcja 14 Kategoria transportowa - tytut - Informacja zostata dodana.

Sekcja 14 Kategoria transportowa - przepisy prawne - Informacja zostata dodana.
Sekcja 14 Transport luzem - przepisy prawne - Informacja zostata dodana.

Sekcja 14 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC - tytul - Informacja zostata
dodana.

Sekcja 14 Transport niedopuszczony - tytut - Informacja zostata dodana.

Sekcja 14 Transport niedopuszczony - przepisy prawne - Informacja zostata dodana.
Sekcja 14 Kod przewozu przez tunele - tytut - Informacja zostata dodana.

Sekcja 14 Kod przewozu przez tunele - przepisy prawne - Informacja zostata dodana.
Sekcja 14 Dane w kolumnie numer UN - Informacja zostata dodana.

Sekcja 14 Numer UN - Informacja zostata dodana.

Wszystkie dane zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki opieraja si¢ na aktualnym stanie naszej wiedzy. Karte
opracowano na podstawie danych uzyskanych od producenta. Odbiorcy preparatu musza bra¢ pod uwage istniejace przepisy
prawne i inne uregulowania. 3M Poland Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek straty lub szkody
wynikajace z nieprawidlowego stosowania produktu. Ponadto niniejsza karta charakterystyki stuzy do przekazywania
informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . Jesli jeste§ importerem tego produktu do Unii Europejskiej, ponosisz
odpowiedzialno$¢ za wszystkie wymogi regulacyjne, w tym miedzy innymi za rejestracje/powiadomienia o produktach,
$ledzenie ilosci substancji i potencjalng rejestracje substancji.

Karty charakterystyki sa dostepne w Internecie pod adresem: www.3M.pl/kartycharakterystyki
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